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DIE EINHEIT FUR GESUNDES WOHNEN

MARTA

fangt 99,9 % der in der zugeleiteten Luft zerstreuten Partikel auf o

fangt Auspuffgase;industrieabgase und andere auf e

sorgtifurgesundes Kiima'e




Liiftung ist wichtig

Wir brauchen frische Luft zum gesunden Atmen und Wohlbehagen in der Umgebung.

Standige Beliiftung von Gebauden verhindert das Auftreten von Schimmeln, das durch erhéhte Luftfeuchtigkeit verursacht wird.

Warum ist es besser mit der Einheit Marta
als durch Fenster zu luften?

»MARTA - die Einheit fiir gesundes Wohnen“ beschrankt grundsatzlich das Eindringen von ungiinstigen

Einfliissen aus der Umgebung:
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- (% Lirm:
\ Durch die Verwendung
der Einheit wird das

(% Allergene:
Die Einheit fangt 99,9%
der in der Luft zerstreuten

Partikel auf. Eindringen des Larms
aus der Umgebung
verhindert.

(% Geruch: Insekt:

Dank der beschrankten
Luftung durch Fenster
gelangt kein Insekt in
den Innenraum.

Mit Hilfe der Filter

wird das Eindringen der
verseuchten Luft aus der
Umgebung verhindert.




Wie funktioniert die Einheit?

Die Einheit saugt die frische Luft aus der Aukenumgebung und die Umluft
aus dem beliifteten Raum ein. Die Menge der Umluft kann im Bereich von
0 bis 100% eingestellt werden. Weiterhin wird die Luft erheizt und filtriert.
Die zweistufige Filtration sorgt nicht nur fiir das Auffangen der in der Luft
zerstreuten Partikel, sondern auch fir teilweises auffangen von Geriichen.
Die aufbereitete Luft wird dann durch die Einheit in den Raum geblasen.

Wo wird sie verwendet?

+MARTA - die Einheit fir gesundes Wohnen® wird zur Beliftung von
einzelnen Raumen in Wohnungen und Einfamilienhdusern, Biiros,
kleineren Werkstiatten usw. verwendet.

Technische Parameter:

Span- Anschlusswert  Anschlusswert Gesamt- Gerdusch- Filter
nung des Ventilators der Heizung strom pegel'
V/Hz w w A dB(A) 3m 1. Stufe 2. Stufe
230/50 9/13/ 800 3.7 223} Kohlen- Gefalteter
40" 33/ 38 stofffilter Filter F9
*Der Schalldruckpegel im Abstand von 3 m.
*+*3-stufige Ventilatorregulation.
Filtertypen:
Typ des Filters mit Aktivkohle
Auspuffgase

Industrieabgase (S0, Nox)
Dampfe der organischen 5Stoffe
Styrol
Azetate
Partikel, die der Filter auffingt tech. Benzin
Dieseldl
Saure Gase
Fleischproduktion
Formaldehyd

Ammoniak

Diese Stoffe werden durch den Kohlenstoff-
filter zum grokten Teil, jedoch nicht ganz
restlos aufgefangen. Die Fahigkeit Abgase

aufzufangen vermindert sich mit der Betrieb-
szeit und deshalb ist es notwendig den Filter
regelmaBig auszutauschen, um standige
einwandfreie Funktion zu erreichen.

Anmerkung

Luftdurch- Gewicht Elektri-

flus scher

Trennstufe m?/h Schutz

99,9% 40/ 80/ 5.8 IP 20
120

gefaltet, Klasse F9
Flugasche
Staub
Blitenstaub
Sporen (Allergene)
Bakterien
RuB
Tabakrauch

Dadurch wird die Staubbildung in
den Raumen erheblich vermindert und
das Wohlbehagen in der Umgebung
erhéht. Dies hat einen besonders
grofen Beitrag fiir Personen mit
Atmungsproblemen und Allergien.
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